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I. GENERALIDADES 

1. PARA CONSIDERACIÓN LEGAL, LAS PROPUESTAS DEBERÁN SER PRESENTADAS 

CUMPLIENDO LAS SIGUIENTES FORMALIDADES: 

1. Presentación de un sobre cerrado, conteniendo los documentos de carácter legal, administrativo y 

técnico, debiendo consignar toda la información requerida y establecida en el presente pliego de 

condiciones. 

2. índice de contenido de la propuesta, la misma deberá estar numerada, sellada y rubricada o firmada por 

el representante legal del proponente. 

3. Los documentos legales, administrativos y técnicos requeridos serán presentados en un ejemplar original 

y una copia de la propuesta. Los documentos legales, administrativos y técnicos requeridos, serán 

presentados en fotocopia simple, implicando su presentación declaración jurada sobre su autenticidad 

(excepto las boletas de garantía que deben ser en originales). Los originales serán presentados 

únicamente por el adjudicatario. 

4. Las propuestas deberán tener un plazo de validez de noventa (90) días calendario a partir de la fecha 

de presentación de propuestas. 

5. La presentación de las propuestas implica aceptación del pliego de especificaciones y su absoluta 

conformidad con el contenido del mismo. 

6. El precio total deberá ser consignado en cantidades en numeral literal y precios unitarios debidamente 

desglosados por ítems los mismo que serán fijos e invariables.,    

7. Serán rechazadas las propuestas que presenten raspaduras o alteraciones en las cifras consignadas. Si 

la propuesta contiene adiciones o interlineaciones, harán que la misma sea tomada como indefinida, 

ambigua y rechazada. 

8. El proponente podrá mediante nota expresa desistir de continuar participando en el proceso de 

contratación, hecho que de suceder antes de la hora límite de recepción de propuestas, dará lugar a la 

devolución de los sobres presentados por el proponente sin responsabilidad alguna. Caso contrario será 

sancionado con la ejecución de la boleta de garantía de seriedad de propuestas. 

9. Se declarará desierta la convocatoria, únicamente si se produce una o más de las siguientes situaciones: 

a. No presentación de dos o más propuestas. 

b. Si ninguna de las propuestas cumple los requisitos legales, administrativos y técnicos, exigidos 

en el pliego de especificaciones. 

c. Si los precios excediesen el presupuesto determinado para el objeto de la convocatoria, salvo 

que el Directorio determine reformular el monto asignado. 

d. Por no convenir a los intereses de CESSA.  

10. La Licitación Pública se sujetará al Reglamento de Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios 

de la Compañía Eléctrica Sucre S.A. al presente Pliego de Especificaciones, Código de Comercio y 

demás normas conexas. 
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11. Los proponentes podrán consultar los alcances del presente pliego de especificaciones mediante nota 

dirigida al correo electrónico cessa@cessa.com.bo   

12. A solicitud de las empresas proponentes, CESSA podrá ampliar el plazo de presentación de propuestas; 

dicha solicitud será recibida hasta cinco (5) días antes de la fecha límite, la respuesta de la Compañía 

será comunicada a todos los proponentes que hubieren adquirido el pliego, hasta 72 horas antes de la 

fecha límite. 

13. Las ofertas deberán ser presentadas en Secretaría de Directorio de CESSA en la fecha y hora señalada 

en la convocatoria, en sobre cerrado con el siguiente rótulo: 

 

COMPAÑÍA ELÉCTRICA SUCRE S.A. 

LICITACIÓN PUBLICA N° 20/2026 (PRIMERA CONVOCATORIA) 

correo electrónico: cessa@cessa.com.bo 

Telf; 4-64-53126 int 102 

CALLE AYACUCHO Nº 254 

SUCRE – BOLIVIA 

REF.:“ADQUISICIÓN DE 10 Pzas.  RECONECTADOR TRIFÁSICO AUTOMATICO DE 24.9 kV” 

(PRIMERA CONVOCATORIA) 

   

14. Las propuestas que lleguen a CESSA, después del plazo y hora mencionados en la “Licitación Pública”, 

serán rechazadas y no serán recibidas por ningún motivo, registrándose tal hecho en el Libro de 

recepción de propuestas. 

15. En la evaluación de las propuestas se tomarán en cuenta los siguientes puntos: 

a) PRECIO       80  PUNTOS 

b) PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA  20  PUNTOS 

                                             

 La determinación del puntaje será 

Precio 

 

𝑃𝐸𝑖 =  
𝑃𝑀𝑉 ∗ 80

𝑃𝑃𝑖
 

Dónde: 
𝑃𝐸𝑖:   Puntaje de la Propuesta Económica Evaluada 

𝑃𝑀𝑉: Precio de la Propuesta con el Menor Valor 

𝑃𝑃𝑖:   Precio de la Propuesta a ser evaluada 
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Plazo 

 

𝑃𝑃𝐿𝑖 =  
𝑃𝑀𝑃 ∗ 20

𝑃𝐿𝑃𝑖
 

Dónde: 
𝑃𝑃𝐿𝑖:   Puntaje del Plazo Evaluada 

𝑃𝑀𝑃:   Plazo de la Propuesta con el Menor número de semanas 

𝑃𝐿𝑃𝑖:   Plazo en semanas de la Propuesta a ser evaluada 

 

CESSA hará conocer la evaluación a todos los oferentes de manera individualizada y, éstos tendrán 48 

horas para observarla enviando su nota al correo electrónico cessa@cessa.com.bo, caso contrario se 

contará con su aceptación y no podrá ser reclamada después.  

CESSA informará la resolución de adjudicación a la empresa adjudicataria y los proponentes calificados 

dentro de las 48 horas siguientes. 

Si la empresa adjudicataria, no cumpliere con la presentación de los documentos exigidos dentro del 

término establecido o no se presentare a suscribir el contrato en oficinas de CESSA o declarare su 

decisión de retirarse, la Compañía Eléctrica Sucre S.A. hará efectiva la boleta de seriedad de propuesta. 

En este caso se podrá declarar desierta la convocatoria, o se podrá adjudicar a la oferta ubicada en 

segundo lugar en la evaluación, o autorizar el inicio de una nueva convocatoria. 

16. Como requisito previo a la suscripción del contrato, el adjudicatario, deberá presentar a satisfacción de 

CESSA, los siguientes documentos: 

a. Originales o copias fotostáticas legalizadas del testimonio de poder de representante legal, cuando 

corresponda y Matrícula de Comercio Vigente; 

b. Boleta de Garantía de cumplimiento de contrato, por un monto equivalente al diez (10) por ciento del 

valor del contrato, con vigencia desde la firma del contrato hasta la entrega definitiva. Las boletas 

bancarias deben ser emitidas por un Banco del Sistema que tenga oficinas en la ciudad de Sucre, 

con carácter irrevocable y de ejecución inmediata. 

17. CESSA mediante su Gerente General, suscribirá el contrato con la empresa adjudicataria, dejando 

claramente establecido que forma parte integrante del contrato sin necesidad de trascripción literal, los 

siguientes documentos: 

a. El Reglamento de Adquisición de Bienes y contratación de Servicios 

b. El presente pliego de especificaciones. 

c. La propuesta adjudicada. 

d. Boletas de garantía y otros documentos importantes del proceso. 

II.   REQUISITOS LEGALES HABILITANTES. -  

Los requisitos legales comprenden los siguientes documentos: 

a) Fotocopia del testimonio de constitución de la empresa, inscrita en Registro de Comercio de Bolivia, 

cuando corresponda. 
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b) Fotocopia del poder del representante legal, inscrito en el Registro de Comercio de Bolivia, cuando 

corresponda. 

c) Fotocopia del certificado de la matrícula vigente, otorgada por el Registro de Comercio de Bolivia. 

d) Fotocopia del Número de Identificación Tributaria (NIT). 

e) Boleta bancaria de garantía de seriedad de propuesta, por el monto del 2% de la oferta, con vigencia de 

90 días, computables desde la fecha de la presentación de la propuesta. 

 

III. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS HABILITANTES. - 

Los Requisitos Administrativos comprenden los siguientes documentos: 

a) Nota expresa de los proponentes, dando fe del cumplimiento de contratos que hubieren efectuado en los 

últimos tres años, respecto de los bienes o servicios ofertados. De acuerdo a modelo inserto en el pliego 

de especificaciones. 

b) Estados Financieros de la última gestión con informe de Auditoría, si corresponde. 

c) Formulario de pago de impuestos de Utilidades de la última gestión. 
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IV. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. -  

 

4 GENERALIDADES 

 
A efecto de mejorar el servicio y continuando con el plan de modernización de la red de distribución de 
CESSA, es conveniente la adquisición de Reconectadores con funciones que permitan la automatización, 
el control remoto y monitoreo de la red de distribución. 

4.1 Alcance 

 
Esta especificación se refiere a la provisión de 10 Reconectadores Trifásicos Automático para 
montaje en poste, a ser instalado en la red de distribución de 24,9 kV de la Compañía Eléctrica 
Sucre S.A.  

4.2 Calidad 

 
El reconectador, materiales y componentes deben ser nuevos, de alta calidad, libres de defectos e 
imperfecciones y apropiados para el uso requerido. 

4.3 Normas 

 
Las normas que deben cumplir los Reconectadores de potencia deben ser normas ANSI o similar 
IEC, así como de todos sus componentes.  

4.4 CONDICIONES DE SERVICIO  

4.4.1 Ambientales: 

 
Sitio:      Sucre (Bolivia) 
Altura:      3000 metros sobre el nivel del mar 
Temperatura Máxima:    35ºC 
Temperatura Mínima:    -5ºC 
Temperatura Media:    15ºC 
Humedad relativa ambiente promedio   60 % 

4.4.2 Del sistema eléctrico: 

 
Tensión Nominal Media Tensión:  24,9 kV 
 
Tensión Nominal Baja Tensión:   220 V  
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4.5 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS RECONECTADORES 

 
Los Reconectadores automáticos de circuitos, deberán tener las siguientes características como mínimo. 

 

  
Especificación 

 
Especificado 

Garantizado Página de 
catálogo o 
referencia 

Cumple/ 
No Cumple 

0 Industria, marca y  procedencia A indicar    

00 Cantidad 10 Unidades de Equipo de 
Reconexión Automática 

   

1  
 
 
 
 
FUNCIONES DE PROTECCION 

Recierre Automático    

2 Elemento de Protección de 
Sobrecorriente de fases 

   

3 Elemento de Protección de 
Sobrecorriente de tierra 

   

4 Elemento de Protección de falla 
sensitiva a tierra (SEF) 

   

5 Elemento de Proteccion de Baja y 
Sobre Frecuencia 

   

6 Elemento de Proteccion de Baja y 
Sobre Voltaje 

   

7 Elemento de Proteccion de 
Secuencia Negativa 

   

8 Elemento de Proteccion de 
Sobrecorriente Direccional 

   

9 Proteccion de Arranque de Carga 
Fría 

   

10 Curvas de protección ANSI e IEC, 
Tiempo Definido 

   

11 Software interface de gestión de 
programación, visor de oscilógrafo. 

   

12 Protocolo de Comunicación MODBUS TCP IP, IEC 60870-5-104     

 
13 

 

Accesorio 1 
Protección de Sobretensión 
Transitorias para la fuente de 
alimentación Bifásico SINE TIMER 
(MODELO BT) o similar que deberá 
ser aprobado por CESSA 

   

14 

Accesorio 2 Debe de contarse con el software de 
simulación, licencia para cada 
unidad y manuales de operación, 
manuales de programación 

   

15 

Accesorio 3 Soporte de Montaje a Poste en 
posición debajo de la línea de 
distribución. 

   

16 Tensión Máxima de Operación 
(KV) 

 

≥ 36 
   

17 Voltaje Nominal (KV) 
 

24,9    

 

18 Corriente Nominal (A) 
≥ 600    
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19 
Corriente de Ruptura de 
cortocircuito máxima (KA) y tiempo 
de duración 

 

≥ 12,5; a indicar el tiempo. 
   

 
20 

Cantidad sensores de corriente (o 
similar) 

 

≥ 3 
   

 

21 
 

Cantidad sensores de tensión (o 
similar) 

 

>=6 
   

22 Vida mecánica (operaciones C- 
O) 

 

≥10000 

   

23 Nivel Básico de Aislamiento (BIL) 170 kV    

24 Protocolo de Pruebas de fabrica  Resistencia de aislamiento 
o prueba normalizada 
equivalente. 

 Resistencia de contactos  

 Tiempos de cierre y 
apertura de los contactos 

 Pruebas al relé de 
protección 

 Tensión aplicada  

 Prueba de circulación de 
corriente 

 Tensión Nominal. 
En caso de no contar con las 
pruebas de fábrica indicadas, 
se aceptarán pruebas locales 
con equipos certificados. 

   

25 El Ciclo mínimo de trabajo de 
reconexión del equipo debe estar 

conforme a la norma IEEE C37.60 

 𝑂−0.5𝑠−𝐶𝑂−2𝑠−𝐶𝑂−5𝑠    

26 Protección antifauna   Boquillas terminales 6 (seis) 
para equipo reconectador. 

   

  

ESPECIFICACION GENERAL 
   

1 Normas de 
fabricación 

ANSI C37.60    

 

2 
Certificación ISO ISO 9001 e ISO 14001    

 

4.6 PRUEBAS ELECTRICAS EN LOS RECONECTADORES (OBLIGATORIO) 

 
El proponente deberá entregar protocolo de pruebas realizados en los Reconectadores en situ, siendo 
las pruebas mínimas que se deben realizar en los Reconectadores, los siguientes:  
 

 Resistencia de aislamiento 

 Resistencia de contactos  
 

4.7 CARACTERISTICAS TÉCNICAS GENERALES (OBLIGATORIO) 

 
Los Reconectadores deben ser suministrados con los herrajes para ser instalados en poste debajo de la 
línea y debidamente protegidos contra la intemperie, polvo, insectos que puedan deteriorar sus partes 
constitutivas o que afecten su vida útil, debe de cumplir mínimo protección IP 42. 
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La acción de los equipos será con control local y remoto. Debe así mismo tener la posibilidad de operarse 
con una pértiga. 

4.8 CARACTERISTICAS DEL RELÉ (OBLIGATORIO) 

 
El equipo debe poseer las siguientes funciones:  
 
Señales que se deben poder llevar al Centro de supervisión y maniobras de CESSA. 
 

El relé debe mostrar el registro de eventos por el display o disponer un medio de comunicación 

(Bluetooth, Wifi, con los protocolos de seguridad correspondientes) para visualizar eventos mediante una 

Tablet o celular (Android), donde indique tipo de falla, fecha y hora. 

 
Por display (o similar) debe mostrar corrientes por fase, potencias, tensión entre fases y registros de falla.  
 
Funciones de control (local y remoto del equipo). 
 
Funciones de protección y medida (50P, 50N, 51P, 51N, 32, 46, 79, 81, 27, 59, 67, 67N, SEF).  
 
Funciones de comunicaciones: el relé de protección debe tener:    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Puerto USB. 

 Puerto RS 232. 

 Puerto RJ45. 

 Protocolos de comunicación: Modbus TCP IP, IEC 60870-5-104 
 

4.9 CARACTERISTICAS GENERALES DEL GABINETE DE CONTROL (OBLIGATORIO) 

 

El gabinete de control debe cumplir con la norma IP55 de construcción para equipos de uso a la 

intemperie, garantizando protección total al control. 

 
El gabinete de control debe almacenar el relé de protección, contar con la fuente de alimentación 
alternativa (batería) y su correspondiente cargador de baterías.  
 
En caso de pérdida de tensión en los circuitos de Alta tensión debe quedar en funcionamiento a través 
de las baterías del reconectador o una UPS que será suministrada por el proponente.  

 

4.10 CARACTERISTICAS GENERALES DEL GABINETE DE CONTROL (OBLIGATORIO) 

 
Para alojar la unidad de control del reconectador se deberá disponer de un gabinete con acceso frontal, 
hermético, apto para instalación a la intemperie, sistema de protección anti-vandálico para candado. 
 
La Caja de Control deberá ser construida en un material resistente a la corrosión y resistente a los 
impactos, deberá estar diseñado para uso en áreas descubiertas. 

 

4.11 UNIDAD DE CONTROL (OBLIGATORIO) 

 
La unidad de control deberá ser microprocesada, con las siguientes opciones: 

 

 Operación (cierre y apertura) local y remota. 
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 La unidad de control estará provista de una Interfaz Humano-Máquina (HMI) local que constará de 

pantalla digital, teclado de membrana y luces indicadoras LED para permitir la visualización de 

lecturas, la selección de funciones preprogramadas, el ajuste de protecciones y la identificación 

inequívoca del estado de apertura y cierre del equipo. Alternativamente, se aceptará como 

equivalente una aplicación informática (App) móvil oficial del fabricante, interconectada de forma 

segura mediante tecnología Bluetooth a un teléfono celular o tableta, que replique la totalidad de 

estas funciones de configuración y monitoreo. 

 Bloqueo de Operación Remota. Bloqueo de Recierre, Bloqueo de Fallas a Tierra. 

 Protección de sobrecorriente ajustable a curvas IEC, ANSI y programables por el usuario.  

 Activar/Desactivar recierre local y remoto   

 Activar/Desactivar grupo de protección local y remoto 

 El gabinete de control debe ser intercambiable con otro reconectador de la misma marca y diferentes 

modelos.  

 El equipo debe ser capaz de medir la dirección del flujo de potencia del sistema para determinar si 

un grupo de protección debe ser cambiado. 

 El software deberá contar con herramientas de análisis en ingeniería como 

- Evolución de fallas. 

- Restricción por corrientes de ‘inrush’. 

- Enganche de carga en frío. 

- Medición de corrientes (de fase y máxima de falla), tensiones, frecuencia, potencia activa y 

reactiva, factor de potencia, energía activa y reactiva. 

- Oscilografias durante la falla 

 

 El control deberá poseer registro detallado de datos de falla de las operaciones de disparo. 

 Registro de datos con intervalos de tiempo configurable y capacidad mínima de almacenar registros 

para una variable escogida. 

 Registro de número y duración de interrupciones. 

 Almacenamiento de datos, suministro de perfil de voltaje y de carga y ciclo de trabajo del 

reconectador. 

 Descarga de los datos en sitio y remotamente a través de la interfaz de comunicaciones. 

 La unidad de control deberá permitir la integración con un sistema SCADA. 

 El control en casos de contingencia, deberá operar sin variación de sus tolerancias de precisión hasta 

una temperatura ambiente máxima de 70 grados centígrados. 

 La indisponibilidad de AC/DC y falla del relé no debe afectar la operación del interruptor. 

4.12 FUENTE DE ALIMENTACION Y RESPALDO (OBLIGATORIO) 

 
Alimentación principal: Los equipos deben disponer de los elementos necesarios para conectarse a una 

red externa de 380/220 V AC. 
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Respaldo de energía: El sistema de control debe contar con un banco de baterías recargables y su 

respectivo cargador. 

Autonomía: La batería de respaldo debe garantizar la operación continua del sistema por un tiempo 

mínimo de doce (12) horas ante fallas en el suministro eléctrico principal. 

El proponente deberá indicar la cantidad de operaciones posible con alimentación de la batería en 

autonomía. 

4.13 FUNCIONALIDADES (OBLIGATORIO) 

 

 Disparo automático: Operación automática ante condiciones de falla. 

 Flujo bidireccional: Operación independiente de la dirección del flujo de energía. 

 Mecanismo de maniobra: Apertura y cierre mediante mando electromecánico independiente de la tensión 

en bornes o de fuentes externas para mantener su posición. 

 Apertura manual de emergencia: Mecanismo manual para operación con pértiga en líneas energizadas 

o desenergizadas, operativo aun si la caja de control no está disponible. 

 Montaje e instalación: Diseñado para montaje a la intemperie en poste o cruceta, con refrigeración 

natural. 

 Protección ambiental: Envolvente hermética contra lluvia, radiación solar, humedad, insectos y polvo, 

que minimice el mantenimiento y evite la degradación de componentes. 

 Función de bloqueo: Enclavamiento de seguridad mecánico/eléctrico para prevenir la operación no 

deseada del equipo durante trabajos de mantenimiento. 

 Tecnología de corte: Extinción de arco que garantice una alta vida útil de los contactos y mitigue 

problemas de sobretensión por maniobra. 

 Indicación de posición: Indicador visual mecánico, claramente visible desde el nivel del suelo, que 

muestre el estado abierto/cerrado del equipo. 

 Puntos de izaje: Orejas o cáncamos de elevación diseñados para el levantamiento seguro del equipo 

mediante grúa o aparejo. 

 Tanque / Envolvente: Construido con materiales de alta resistencia mecánica e inmunes a la corrosión 

para servicio continuo a la intemperie. 

 Conexión a tierra: Terminal bimetálico o de bronce en el tanque apto para cable desnudo desde 2 AWG 

hasta 4/0 AWG, capaz de soportar la corriente de cortocircuito del equipo durante 3 segundos sin 

degradación. 

4.14 MANTENIMIENTO (OBLIGATORIO) 

 
Los equipos y sus sistemas auxiliares serán de bajo mantenimiento.  

El oferente deberá suministrar las recomendaciones oficiales del fabricante para las rutinas de 

inspección, los periodos de mantenimiento y las pautas para la sustitución de piezas de recambio. 
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4.15 SOFTWARE (OBLIGATORIO) 

 
 

 Licenciamiento de software: El oferente suministrará, sin costo adicional, las licencias completas 

y permanentes del software oficial del fabricante.  

 Este paquete de software deberá permitir la configuración, programación, operación local/remota 

y el análisis avanzado del perfil de carga del equipo, registro de fallas, oscilografia. 

 Seguridad y perfiles de usuario: La plataforma deberá permitir la reconfiguración total de 

parámetros y disponer de un sistema de gestión de seguridad mediante claves de acceso 

jerárquicas, las cuales serán administradas y programadas exclusivamente por el personal de 

CESSA. 

 Compatibilidad del sistema: El software provisto deberá ser totalmente compatible y operable 

bajo entornos operativos Microsoft Windows 10 o versiones superiores. 

 Programa de capacitación: La propuesta económica incluirá, sin costo adicional, un 

programa de capacitación teórico-práctico sobre el uso y administración integral del software 

para la integración a sistema SCADA, protocolo de comunicaciones existentes, parametrización 

y pruebas de operación de sus funciones de protección con su software nativo.  

 

4.16 DOCUMENTACION (OBLIGATORIO) 

 
El oferente deberá suministrar un juego completo de manuales de puesta en marcha, operación, 

configuración y guías de mantenimiento, tanto del reconectador como de su panel de control, incluyendo 

los manuales del software de gestión, catálogos comerciales y la descripción detallada de los principios 

técnicos de funcionamiento de los equipos. Toda esta documentación técnica se entregará en formato 

físico original impreso y/o en medio digital. Asimismo, la propuesta técnica deberá incluir los protocolos 

de pruebas de tipo y de rutina, junto con los certificados de calidad vigentes del reconectador y de su 

unidad de control, emitidos directamente por el fabricante de acuerdo con las normas internacionales 

aplicables (IEC / IEEE / ANSI). 

4.17 ASISTENCIA TECNICA (OBLIGATORIO) 

 
o Soporte técnico: El proponente garantizará el servicio de asistencia técnica mediante personal propio o 

una empresa aliada formalmente acreditada, la cual deberá contar con residencia legal y operaciones 

vigentes en el territorio nacional. Asimismo, se deberá brindar soporte para las puestas en marcha de los 

equipos. 

o El alcance de este servicio cubrirá la totalidad del periodo de pruebas y puesta en servicio, asegurando 

el soporte operativo continuo en las áreas de control, protecciones y sistemas de comunicación.  
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PRESENTACIÓN DE PROPUESTA  

 

Lugar y Fecha: 

Proceso de Licitación Pública: 

Plazo de validez de la propuesta: 

Procedencia del Bien: 

Plazo de entrega del bien:  

Monto numeral y literal de la propuesta económica: 

 

NOTA: Cuando la Licitación Pública contemple más de un ítem, el proponente en hoja separada 

debidamente firmada deberá hacer llegar su propuesta económica y plazo de entrega por ítem y la 

propuesta económica total 

 

A nombre de ……………………………………………………………………. a la cual represento, remito la presente 

propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los 

siguientes puntos: 

I.- De las Condiciones del Proceso 

a) Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación. 

b) Declaro expresamente que la: ………………………………………………………………….. a la cual 

represento, ha cumplido todos los contratos que ha suscrito durante los últimos tres años con entidades del 

sector público y privado. 

c) Declaro y garantizo haber examinado el Pliego de Especificaciones, aceptando sin reservas todas las 

estipulaciones en dicho documento. 

d) Declaro respetar el desempeño de los funcionarios asignados por CESSA, al proceso de contratación y no 

incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y 

exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la 

presentación de propuestas.  

e) Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso 

de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de 

CESSA, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de 

comprobarse falsedad en la misma, CESSA tiene el derecho de descalificar la presente propuesta y ejecutar 

la Garantía de Seriedad de Propuesta, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa específica. 

f) Me comprometo a denunciar por escrito, ante la Gerencia General de CESSA, cualquier tipo de presión o 

intento de extorsión de parte de los funcionarios de CESSA o de otras personas, para que se asuman las 

acciones legales y administrativas correspondientes. 
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II.- De la Presentación de Documentos 

En caso de ser adjudicado, para la suscripción del contrato, se presentará la siguiente documentación, en original 

o fotocopia legalizada, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta.  

 

a) Matrícula de Comercio actualizada. 

b) Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para presentar 

propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio. 

c) Certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) valido y activo. 

d) Boleta Bancaria de Garantía de Cumplimiento de Contrato, con las características detalladas en el punto 15, 

inciso b) del presente Pliego de Especificaciones. 

 
 
 

 
 

(Firma del Representante Legal del Proponente) 
 (Nombre Completo) 

 
 

 

 


