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Licitacion Publica N° 21/2026 RECONECTADOR TRIFASICO AUTOMATICO DE 10.5 KV

1.

I GENERALIDADES
PARA CONSIDERACION LEGAL, LAS PROPUESTAS DEBERAN SER PRESENTADAS

CUMPLIENDO LAS SIGUIENTES FORMALIDADES:

1.

Presentacion de un sobre cerrado, conteniendo los documentos de caracter legal, administrativo y
técnico, debiendo consignar toda la informacion requerida y establecida en el presente pliego de
condiciones.
indice de contenido de la propuesta, la misma debera estar numerada, sellada y rubricada o firmada por
el representante legal del proponente.
Los documentos legales, administrativos y técnicos requeridos seran presentados en un ejemplar original
y una copia de la propuesta. Los documentos legales, administrativos y técnicos requeridos, seran
presentados en fotocopia simple, implicando su presentacion declaracion jurada sobre su autenticidad
(excepto las boletas de garantia que deben ser en originales). Los originales serdn presentados
Unicamente por el adjudicatario.
Las propuestas deberén tener un plazo de validez de noventa (90) dias calendario a partir de la fecha
de presentacion de propuestas.
La presentacién de las propuestas implica aceptacion del pliego de especificaciones y su absoluta
conformidad con el contenido del mismo.
El precio total deberéa sera consignado en cantidades en numeral literal y precios unitarios debidamente
desglosados por items los mismo que seran fijos e invariables.,
Serén rechazadas las propuestas que presenten raspaduras o alteraciones en las cifras consignadas. Si
la propuesta contiene adiciones o interlineaciones, haran que la misma sea tomada como indefinida,
ambigua y rechazada.
El proponente podra mediante nota expresa desistir de continuar participando en el proceso de
contratacion, hecho que de suceder antes de la hora limite de recepcién de propuestas, dara lugar a la
devolucion de los sobres presentados por el proponente sin responsabilidad alguna. Caso contrario sera
sancionado con la ejecucion de la boleta de garantia de seriedad de propuestas.
Se declarara desierta la convocatoria, Gnicamente si se produce una o mas de las siguientes situaciones:
a. No presentacion de dos 0 mas propuestas.
b. Sininguna de las propuestas cumple los requisitos legales, administrativos y técnicos, exigidos
en el pliego de especificaciones.
c. Silos precios excediesen el presupuesto determinado para el objeto de la convocatoria, salvo
gue el Directorio determine reformular el monto asignado.

d. Por no convenir a los intereses de CESSA.

10.La Licitacién Publica se sujetara al Reglamento de Adquisiciones de Bienes y Contratacion de Servicios

de la Companiia Eléctrica Sucre S.A. al presente Pliego de Especificaciones, Codigo de Comercio y

demas normas conexas.

11.Los proponentes podran consultar los alcances del presente pliego de especificaciones mediante nota

dirigida al correo electrénico cessa@cessa.com.bo
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Licitacion Publica N° 21/2026 RECONECTADOR TRIFASICO AUTOMATICO DE 10.5 KV

12. A solicitud de las empresas proponentes, CESSA podr4 ampliar el plazo de presentacion de propuestas;
dicha solicitud sera recibida hasta cinco (5) dias antes de la fecha limite, la respuesta de la Compafiia
sera comunicada a todos los proponentes que hubieren adquirido el pliego, hasta 72 horas antes de la
fecha limite.

13.Las ofertas deberan ser presentadas en Secretaria de Directorio de CESSA en la fecha y hora sefalada

en la convocatoria, en sobre cerrado con el siguiente rétulo:

COMPANIA ELECTRICA SUCRE S.A.

LICITACION PUBLICA N° 21/2026

correo electronico: cessa@cessa.com.bo

Telf; 4-64-53126 int 102

CALLE AYACUCHO N° 254

SUCRE - BOLIVIA

REF.:“ADQUISICION DE 4 Pzas. RECONECTADOR TRIFASICO AUTOMATICO DE 10.5 KV”
(PRIMERA CONVOCATORIA)

14.Las propuestas que lleguen a CESSA, después del plazo y hora mencionados en la “Licitacion Publica”,
seran rechazadas y no seran recibidas por ningan motivo, registrandose tal hecho en el Libro de
recepcion de propuestas.

15.En la evaluacion de las propuestas se tomaran en cuenta los siguientes puntos:
a) PRECIO 80 PUNTOS
b) PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA 20 PUNTOS

La determinacién del puntaje sera

Precio

PMV 80

PEi =
' PPi

Donde:
PEi: Puntaje de la Propuesta Economica Evaluada
PMV: Precio de la Propuesta con el Menor Valor

PPi: Precio de la Propuesta a ser evaluada
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Plazo

PMP % 20

PPLi =
: PLPi

Dénde:
PPLi: Puntaje del Plazo Evaluada
PMP: Plazo de la Propuesta con el Menor tiempo

PLPi: Plazo de la Propuesta a ser evaluada

CESSA hara conocer la evaluacion a todos los oferentes de manera individualizada y, éstos tendran 48
horas para observarla enviando su nota al correo electronico cessa@cessa.com.bo, caso contrario se
contard con su aceptacién y no podré ser reclamada después.

CESSA informard la resolucién de adjudicacion a la empresa adjudicataria y los proponentes calificados
dentro de las 48 horas siguientes.

Si la empresa adjudicataria, no cumpliere con la presentacién de los documentos exigidos dentro del
término establecido 0 no se presentare a suscribir el contrato en oficinas de CESSA o declarare su
decision de retirarse, la Compafiia Eléctrica Sucre S.A. hara efectiva la boleta de seriedad de propuesta.
En este caso se podra declarar desierta la convocatoria, 0 se podra adjudicar a la oferta ubicada en

segundo lugar en la evaluacién, o autorizar el inicio de una nueva convocatoria.

16.Como requisito previo a la suscripcion del contrato, el adjudicatario, debera presentar a satisfaccién de

CESSA, los siguientes documentos:

a. Originales o copias fotostaticas legalizadas del testimonio de poder de representante legal, cuando
corresponda y Matricula de Comercio Vigente;

b. Boleta de Garantia de cumplimiento de contrato, por un monto equivalente al diez (10) por ciento del
valor del contrato, con vigencia desde la firma del contrato hasta la entrega definitiva. Las boletas
bancarias deben ser emitidas por un Banco del Sistema que tenga oficinas en la ciudad de Sucre,

con caracter irrevocable y de ejecucion inmediata.

17.CESSA mediante su Gerente General, suscribira el contrato con la empresa adjudicataria, dejando

b)

claramente establecido que forma parte integrante del contrato sin necesidad de trascripcion literal, los
siguientes documentos:

a. ElReglamento de Adquisicién de Bienes y contratacion de Servicios

b. El presente pliego de especificaciones.

c. Lapropuesta adjudicada.

d. Boletas de garantia y otros documentos importantes del proceso.

REQUISITOS LEGALES HABILITANTES. -

Los requisitos legales comprenden los siguientes documentos:

Fotocopia del testimonio de constitucion de la empresa, inscrita en Registro de Comercio de Bolivia,
cuando corresponda.

Fotocopia del poder del representante legal, inscrito en el Registro de Comercio de Bolivia, cuando

corresponda.
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Licitacion Publica N° 21/2026 RECONECTADOR TRIFASICO AUTOMATICO DE 10.5 KV

c) Fotocopia del certificado de la matricula vigente, otorgada por el Registro de Comercio de Bolivia.
d) Fotocopia del Namero de Identificacion Tributaria (NIT).
e) Boleta bancaria de garantia de seriedad de propuesta, por el monto del 2% de la oferta, con vigencia de

90 dias, computables desde la fecha de la presentacion de la propuesta.

Il REQUISITOS ADMINISTRATIVOS HABILITANTES. -
Los Requisitos Administrativos comprenden los siguientes documentos:

a) Nota expresa de los proponentes, dando fe del cumplimiento de contratos que hubieren efectuado en los
ultimos tres afios, respecto de los bienes o servicios ofertados. De acuerdo a modelo inserto en el pliego
de especificaciones.

b) Estados Financieros de la ultima gestion con informe de Auditoria, si corresponde.

¢) Formulario de pago de impuestos de Utilidades de la Ultima gestion.
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Licitacion Publica N° 21/2026 RECONECTADOR TRIFASICO AUTOMATICO DE 10.5 KV

V. ESPECIFICACIONES TECNICAS. -

4 GENERALIDADES

A efecto de mejorar el servicio y continuando con el plan de modernizacién de la red de distribucion de
CESSA, es conveniente la adquisicion de Reconectadores con funciones que permitan la automatizacion,
el control remoto y monitoreo de la red de distribucién.

4.1 Alcance

Esta especificacion se refiere a la provision de 4 Reconectadores Trifasicos Automatico para
montaje en poste, a ser instalado en la red de distribucion de 10,5 kV de la Companiia Eléctrica
Sucre S.A.

4.2 Calidad

El reconectador, materiales y componentes deben ser nuevos, de alta calidad, libres de defectos e
imperfecciones y apropiados para el uso requerido.

4.3 Normas

Las normas que deben cumplir los Reconectadores de potencia deben ser normas ANSI o similar
IEC, asi como de todos sus componentes.

4.4 CONDICIONES DE SERVICIO

441 Ambientales:

Sitio: Sucre (Bolivia)

Altura: 3000 metros sobre el nivel del mar
Temperatura Maxima: 35°C

Temperatura Minima: -5°C

Temperatura Media: 15°C

Humedad relativa ambiente promedio 60 %

442 Del sistema eléctrico:

Tensién Nominal Media Tension: 10.5 kV

Tensién Nominal Baja Tension: 220V
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Licitacion Publica N° 21/2026

4.5

RECONECTADOR TRIFASICO AUTOMATICO DE 10.5 KV

REQUERIMIENTOS TECNICOS RECONECTADORES

Los Reconectadores automaticos de circuitos, deberan tener las siguientes caracteristicas como minimo.

Especificacion

Especificado

Garantizado

Pagina de
catalogo o
referencia

Cumple/
No Cumple

0 |Industria, marcay procedencia

A indicar

00 |Cantidad

4 Unidades de Equipo de
Reconexion Automatica

10

11

Recierre Automatico

Elemento de Proteccién de
Sobrecorriente de fases

Elemento de Proteccién de
Sobrecorriente de tierra

2 |FUNCIONES DE PROTECCION

Elemento de Proteccion de falla
sensitiva a tierra (SEF)

Elemento de Proteccion de Baja y
Sobre Frecuencia

Elemento de Proteccion de Baja y
Sobre Voltaje

Elemento de Proteccion de
Secuencia Negativa

Elemento de Proteccion de
Sobrecorriente Direccional

Proteccion de Arranque de Carga
Fria

Curvas de proteccion ANSI e IEC,
[Tiempo Definido

Software interface de gestion de
programacion, visor de oscilégrafo.

12 |Protocolo de Comunicacion

MODBUS TCP IP, IEC 60870-5-104

13 JAccesorio 1

Proteccién de Sobretension
Transitorias para la fuente de
alimentacion Bifasico SINE TIMER
(MODELO BT) o similar que debera
ser aprobado por CESSA

lAccesorio 2

14

Debe de contarse con el software de
simulacion, licencia para cada
unidad y manuales de operacion,
manuales de programacion

lAccesorio 3
15

Soporte de Montaje a Poste en
posicion debajo de la linea de
distribucion.

16 [Tension Méaxima de Operacion

(KV) 227
17 Voltaje Nominal (KV) 10,5
21000
18 Corriente Nominal (A)
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Corriente de Ruptura de cortocircuito

19 Imaxima (KA) y tiempo de duracion 212,5; aindicar el tiempo.
Cantidad sensores de corriente (0 S

50 [similar) 23

21 Cantidad sensores de tension (o >=6
similar)

22 [Vida mecénica (operaciones de C-
0) 210000

23 [Nivel Basico de Aislamiento (BIL) 150 kV

24 [Protocolo de Pruebas de fabrica e Resistencia de aislamiento

¢ Resistencia de contactos

e Tiempos de cierre Y|
apertura de los contactos

e Pruebas al relé de
proteccion

e Tension aplicada

e Prueba de circulacion de
corriente

e Tensién Nominal.

En caso de no contar con las

pruebas de fabrica indicadas,

se aceptaran pruebas locales

con equipos certificados.

25 [El Ciclo minimo de trabajo de e 0-05s-C0-2s-C0-5s
reconexion del equipo debe estar
conforme a la norma IEEE C37.60

26 [Proteccion antifauna e Boquillas terminales 6 (seis)
para equipo reconectador.

ESPECIFICACION GENERAL

1 Normas de IANS| C37.60

Certificacion 1SO ISO 9001 e ISO 14001

46 PRUEBAS ELECTRICAS EN LOS RECONECTADORES (OBLIGATORIO)

El proponente debera entregar protocolo de pruebas realizados en los Reconectadores, siendo las
pruebas minimas que se deben realizar en los Reconectadores, los siguientes:

e Resistencia de aislamiento
e Resistencia de contactos

4.7 CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES (OBLIGATORIO)

Los Reconectadores deben ser suministrados con los herrajes para ser instalados en poste debajo de la
linea y debidamente protegidos contra la intemperie, polvo, insectos que puedan deteriorar sus partes
constitutivas o que afecten su vida (til, debe de cumplir minimo proteccion IP 42.
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La accion de los equipos sera con control local y remoto. Debe asi mismo tener la posibilidad de operarse
con una pértiga.

4.8 CARACTERISTICAS DEL RELE (OBLIGATORIO)

El equipo debe poseer las siguientes funciones:

Sefales que se deben poder llevar al Centro de supervision y maniobras de CESSA.

El relé debe mostrar el registro de eventos por el display o disponer un medio de comunicacion
(Bluetooth, Wifi, con los protocolos de seguridad correspondientes) para visualizar eventos mediante una
Tablet o celular (Android), donde indique tipo de falla, fecha y hora.

Por display (o similar) debe mostrar corrientes por fase, potencias, tension entre fases y registros de falla.
Funciones de control (local y remoto del equipo).

Funciones de proteccién y medida (50P, 50N, 51P, 51N, 32, 46, 79, 81, 27, 59, 67, 67N, SEF).
Funciones de comunicaciones: el relé de proteccién debe tener:

Funciones de comunicaciones: el relé de proteccién debe tener:

Puertos USB.

Puerto RS 232.

Protocolos de comunicaciéon: Modbus TCP IP, IEC 60870-5-104
Puerto RJ45.

49 CARACTERISTICAS GENERALES DEL GABINETE DE CONTROL (OBLIGATORIO)

El gabinete de control debe cumplir con la norma IP55 de construccién para equipos de uso a la
intemperie, garantizando proteccion total al control.

El gabinete de control debe almacenar el relé de proteccion, fuente de alimentacion, cargador de
baterias.

En caso de pérdida de tensién en los circuitos de Alta tension debe guedar en funcionamiento a través
de las baterias del reconectador o una UPS que serd suministrada por el proponente.

4.10 CARACTERISTICAS GENERALES DEL GABINETE DE CONTROL (OBLIGATORIO)

Para alojar la unidad de control del reconectador se debera disponer de un gabinete con acceso frontal,
hermético, apto para instalacion a la intemperie, sistema de proteccion anti-vandalico para candado.

La Caja de Control debera ser construida en un material resistente a la corrosion y resistente a los
impactos, deberéa estar disefiado para uso en areas descubiertas.

4.11 UNIDAD DE CONTROL (OBLIGATORIO)

La unidad de control debera ser microprocesada, con las siguientes opciones:

» Operacion (cierre y apertura) local y remota.
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* La unidad de control estara provista de una Interfaz Humano-Maquina (HMI) local que constara de
pantalla digital, teclado de membrana y luces indicadoras LED para permitir la visualizacion de lecturas, la
seleccién de funciones preprogramadas, el ajuste de protecciones y la identificacion inequivoca del estado
de apertura y cierre del equipo. Alternativamente, se aceptara como equivalente una aplicacion informatica
(App) movil oficial del fabricante, interconectada de forma segura mediante tecnologia Bluetooth a un
teléfono celular o tableta, que replique la totalidad de estas funciones de configuracién y monitoreo.

+ Bloqueo de Operacién Remota. Bloqueo de Recierre, Bloqueo de Fallas a Tierra.

» Proteccion de sobrecorriente ajustable a curvas IEC, ANSI y programables por el usuario.

» Activar/Desactivar recierre local y remoto

» Activar/Desactivar grupo de proteccion local y remoto

* El gabinete de control debe ser intercambiable con otro reconectador de la misma marca y diferentes
modelos.

* El equipo debe ser capaz de medir la direccion del flujo de potencia del sistema para determinar si un
grupo de proteccion debe ser cambiado.

» El software deber& contar con herramientas de andlisis en ingenieria como

- Evolucién de fallas.

- Restriccion por corrientes de ‘inrush’.

- Enganche de carga en frio.

- Mediciéon de corrientes (de fase y maxima de falla), tensiones, frecuencia, potencia activa y reactiva,
factor de potencia, energia activa y reactiva.

- Oscilografias durante la falla

» El control deberéa poseer registro detallado de datos de falla de las operaciones de disparo.

* Registro de datos con intervalos de tiempo configurable y capacidad minima de almacenar registros para
una variable escogida.

* Registro de nimero y duracién de interrupciones.

+ Almacenamiento de datos, suministro de perfil de voltaje y de carga y ciclo de trabajo del reconectador.
» Descarga de los datos en sitio y remotamente a través de la interfaz de comunicaciones.

* Launidad de control debera permitir la integracion con un sistema SCADA.

» El control en casos de contingencia, debera operar sin variaciéon de sus tolerancias de precisiéon hasta
una temperatura ambiente méxima de 70 grados centigrados.

» Laindisponibilidad de AC/DC y falla del relé no debe afectar la operacién del interruptor.

4.12 FUENTE DE ALIMENTACION Y RESPALDO (OBLIGATORIO)

Alimentacion principal: Los equipos deben disponer de los elementos necesarios para conectarse a una
red externa de 380/220 V AC.
Respaldo de energia: El sistema de control debe contar con un banco de baterias recargables y su

respectivo cargador.
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Autonomia: La bateria de respaldo debe garantizar la operacion continua del sistema por un tiempo
minimo de doce (12) horas ante fallas en el suministro eléctrico principal.
El proponente debera indicar la cantidad de operaciones posible con alimentacién de la bateria en

autonomia.

4.13 FUNCIONALIDADES (OBLIGATORIO)

+ Disparo automético: Operacion automatica ante condiciones de falla.

* Flujo bidireccional: Operacién independiente de la direccion del flujo de energia.

* Mecanismo de maniobra: Apertura y cierre mediante mando electromecénico independiente de
la tension en bornes o de fuentes externas para mantener su posicion.

» Apertura manual de emergencia: Mecanismo manual para operacion con pértiga en lineas
energizadas o desenergizadas, operativo aun si la caja de control no esta disponible.

* Montaje e instalacién: Disefiado para montaje a la intemperie en poste o cruceta, con
refrigeracion natural (ONAN).

* Proteccién ambiental: Envolvente hermética contra lluvia, radiacién solar, humedad, insectos y
polvo, que minimice el mantenimiento y evite la degradacién de componentes.

» Funcién de blogueo: Enclavamiento de seguridad mecanico/eléctrico para prevenir la operacion
no deseada del equipo durante trabajos de mantenimiento.

* Tecnologia de corte: Extincién de arco que garantice una alta vida Gtil de los contactos y
mitigue problemas de sobretensién por maniobra.

* Indicacién de posicion: Indicador visual mecanico, claramente visible desde el nivel del suelo,
gue muestre el estado abierto/cerrado del equipo.

» Puntos de izaje: Orejas o cancamos de elevacion disefiados para el levantamiento seguro del
equipo mediante gria o aparejo.

* Tanque / Envolvente: Construido con materiales de alta resistencia mecéanica e inmunes a la
corrosion para servicio continuo a la intemperie.

« Conexion a tierra: Terminal bimetalico o de bronce en el tanque apto para cable desnudo desde
2 AWG hasta 4/0 AWG, capaz de soportar la corriente de cortocircuito del equipo durante 3

segundos sin degradacion.

4.14 MANTENIMIENTO (OBLIGATORIO)

Los equipos y sus sistemas auxiliares seran de bajo mantenimiento.
El oferente debera suministrar las recomendaciones oficiales del fabricante para las rutinas de

inspeccidn, los periodos de mantenimiento y las pautas para la sustitucion de piezas de recambio.
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4.15 SOFTWARE (OBLIGATORIO)

» Licenciamiento de software: El oferente suministrara, sin costo adicional, las licencias completas
y permanentes del software oficial del fabricante.

» Este paquete de software debera permitir la configuracién, programacién, operacioén local/remota
y el analisis avanzado del perfil de carga del equipo, registro de fallas, oscilografia.

» Seguridad y perfiles de usuario: La plataforma debera permitir la reconfiguracién total de
parametros y disponer de un sistema de gestion de seguridad mediante claves de acceso
jerarquicas, las cuales seran administradas y programadas exclusivamente por el personal de
CESSA.

+ Compatibilidad del sistema: El software provisto debera ser totalmente compatible y operable
bajo entornos operativos Microsoft Windows 10 o versiones superiores.

* Programa de capacitacion: La propuesta econdmica incluird, sin costo adicional, un programa de
capacitacion tedrico-practico sobre el uso y administracion integral del software para la integracion
a sistema SCADA, protocolo de comunicaciones existentes, parametrizacién y pruebas de

operacion de sus funciones de proteccién con su software nativo.

4.16 DOCUMENTACION (OBLIGATORIO)

El oferente deberd suministrar un juego completo de manuales de puesta en marcha, operacion,
configuracién y guias de mantenimiento, tanto del reconectador como de su panel de control, incluyendo
los manuales del software de gestién, catdlogos comerciales y la descripcién detallada de los principios
técnicos de funcionamiento de los equipos. Toda esta documentacion técnica se entregara en formato
fisico original impreso y en medio digital. Asimismo, la propuesta técnica deberd incluir los protocolos de
pruebas de tipo y de rutina, junto con los certificados de calidad vigentes del reconectador y de su unidad
de control, emitidos directamente por el fabricante de acuerdo con las normas internacionales aplicables
(IEC/IEEE / ANSI).

4.17 ASISTENCIA TECNICA (OBLIGATORIO)

0 Soporte técnico y puesta en marcha: El proponente garantizara el servicio de asistencia técnica mediante
personal propio o una empresa aliada formalmente acreditada, la cual debera contar con residencia legal y
operaciones vigentes en el territorio nacional.

o El alcance de este servicio cubrira la totalidad del periodo de pruebas y puesta en servicio, asegurando

el soporte operativo continuo en las areas de control, protecciones y sistemas de comunicacion.
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PRESENTACION DE PROPUESTA

Lugar y Fecha:

Proceso de Licitaciéon Publica:

Plazo de validez de la propuesta:

Procedencia del Bien:

Plazo de entrega del bien:

Monto numeral y literal de la propuesta econémica:

NOTA: Cuando la Licitacién Puablica contemple mas de un item, el proponente en hoja separada

debidamente firmada deberd hacer llegar su propuesta econémica y plazo de entrega por item y la

propuesta econdmica total

ANOMDBDIE AE .. a la cual represento, remito la presente

propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los

siguientes puntos:

|.- De las Condiciones del Proceso

a)
b)

c)

d)

e)

f)

Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratacion.

Declaro expresamente  QUE 18I  ..ieieieiiiiiii e a la cual
represento, ha cumplido todos los contratos que ha suscrito durante los Ultimos tres afios con entidades del
sector publico y privado.

Declaro y garantizo haber examinado el Pliego de Especificaciones, aceptando sin reservas todas las
estipulaciones en dicho documento.

Declaro respetar el desempefio de los funcionarios asignados por CESSA, al proceso de contratacién y no
incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de caracter publico y
exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la
presentacion de propuestas.

Declaro la veracidad de toda la informacion proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso
de ser adjudicado, cualquier persona natural o juridica, suministre a los representantes autorizados de
CESSA, toda la informacion que requieran para verificar la documentacién que presento. En caso de
comprobarse falsedad en la misma, CESSA tiene el derecho de descalificar la presente propuesta y ejecutar
la Garantia de Seriedad de Propuesta, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa especifica.

Me comprometo a denunciar por escrito, ante la Gerencia General de CESSA, cualquier tipo de presion o
intento de extorsidn de parte de los funcionarios de CESSA o de otras personas, para que se asuman las

acciones legales y administrativas correspondientes.
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Il.- De la Presentacion de Documentos
En caso de ser adjudicado, para la suscripcion del contrato, se presentara la siguiente documentacion, en original

o fotocopia legalizada, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificacién de la propuesta.

a) Matricula de Comercio actualizada.

b) Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para presentar
propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio.

c) Certificado de inscripcion en el Padron Nacional de Contribuyentes (NIT) valido y activo.

d) Boleta Bancaria de Garantia de Cumplimiento de Contrato, con las caracteristicas detalladas en el punto 15,

inciso b) del presente Pliego de Especificaciones.

(Firma del Representante Legal del Proponente)
(Nombre Completo)

“GERENCIA TECNICA — CESSA” Pagina 14 de 14



